HOJA DE DATOS DE PRODUCTO
RADIOS DIGITALES DE DOS VIAS
MOTOTRBO™ SERIE DEP™ 500e

MOTOTRBO*
SERIE DEP" 500e

CONECTADO, SEGURO Y EFICIENTE

Esta evolucion dinamica de los radios digitales de dos vias
MOTOTRBO lo ayuda a mejorar su conectividad, seguridad y
eficiencia. La Serie DEP™ 500e estd disefiada para el trabajador
comun que siempre necesita comunicaciones eficientes. Con soporte
de sistemas y un audio fuerte y claro, estos radios de préxima
generacion ofrecen conectividad rentable para su organizacion.

CONECTIVIDAD

La Serie MOTOTRBO DEP™ 500e es una familia de radios digitales de estandar DMR
que ofrece comunicaciones de voz de operacién critica. La funcionalidad de audio
Bluetooth®* le permite hablar sin cables, la funcién Wi-Fi integrada posibilita la
administracién remota y las capacidades de ubicacién y seguimiento para interiores
le proporcionan un inmejorable nivel de visibilidad de sus recursos. Su compatibilidad
con soluciones de troncalizacién basica y tecnologfa analdgica existente le permite
mantener a su organizacion conectada a medida que se expande.

SEGURIDAD , @ mororoLA

La Serie DEP™ 500e esta disefiada para mejorar la seguridad en su organizacion, con
la capacidad de respuesta rapida de las comunicaciones PTT instantaneas. Aun en
el caso en que un trabajador no respondiera, usted podria activar el radio de manera
remota para verificar su estado. También dispone de opciones de privacidad para
proteger sus comunicaciones y puede desactivar radios de manera remota si se
sospechara que hubieran sido robados. Nuevos modelos HazLoc estan disponibles
para uso en areas con presencia de material inflamable o explosivo.

EFICIENCIA

Con una nueva tecnologfa de cancelacion de ruido y claridad mejorada, la Serie
DEP™500e ofrece una excelente calidad de audio para hacer que las comunicaciones
en su lugar de trabajo sean claramente inteligibles. Lo Gltimo en tecnologia de
administracién de energia ofrece hasta 27 horas de autonomia de baterfa para tres
turnos de trabajo completos, y la herramienta Administracion de Baterfas por Aire
IMPRES opcional lo ayuda a maximizar el ciclo de vida (til de la bateria. Cuenta con
un receptor mejorado que extiende el alcance en hasta un 8%, lo que le permite
llegar mas lejos que nunca.

*Disponible en R2.8

0 MOTOROLA SOLUTIONS

MAS SEGUROS

* Bluetooth® 4.0 con capacidad
de ubicacion y seguimiento
para interiores

* Modelos HazLoc disponibles
para uso en entornos
inflamables o explosivos

MAS EFICIENTES

o Wi-Fi integrado con
capacidad de actualizacion de
firmware por aire

* Audio optimizado para mayor
claridad con volumen alto

 Capacidad de ampliacién
mejorada para funciones
futuras

MAS EFICACES

* Nueva tecnologia de
administracion de energfa para
un total de hasta 27 horas de
autonomfa de bateria

© Receptor mejorado para
alcance extendido en hasta
un 8%

o Clasificacion IP67 para
resistencia mejorada al agua
yal polvo
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MOTOTRBO™ SERIE DEP™ 500e

Modelo de teclado limitado (LKP)

Modelo sin teclado (NKP)

Ndmero de modelo

DEP 570e

DEP 550e

Banda

ESPECIFICACIONES GENERALES

VHF

350 UHF VHF

350 UHF

Frecuencia 136-174 MHz 350-400 MHz 403-527 MHz 136-174 MHz 350-400 MHz 403-527 MHz
Alta potencia de salida 5W 4W 4W 5W 4W 4W
Baja potencia de salida TW TW TW TW TW TW
Espaciamiento de canal 12.5, 20, 25 kHz

Capacidad de canal 128 | 32

Dimensiones (Al x An x P), 122 mm x 56 mm x 36 mm

Radio + bateria estandar (48"x22"x14")

Peso, radio + bateria estandar 281g(100z) | 264 g(90z)

Dimensiones (Al x An x P), 122 mm x 56 mm x 42 mm

Radio + baterfa de alta capacidad (48"x22"x1,7")

Peso, radio + baterfa de alta capacidad 3099 (11 02) 292g(1002)

Cadigo FCC AZ489FT7069 - AZ489FT7068 AZ489FT7069 - AZ489FT7068

Duracién de bateria digital/analdgica’,
bateria delgada de 1600 mAh

15.5/11.0 horas

14.5/11.0 horas 15.5/11.0 horas

14.5/11.0 horas

Duracion de baterfa digital/analdgica’,
baterfa de alta capacidad de 3000 mAh

28.5/21.0 horas

27.5/21.0 horas 28.5/21.0 horas

27.5/21.0 horas

Fuente de alimentacién (Nominal)

Estabilidad de frecuencia
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TODOS LOS MODELOS

ESPECIFICACIONES DE TRANSMISOR

Restriccion de modulacion

+25kHz @12.5kHz /
+5.0kHz @ 25 kHzZ?

Zumbido y ruido

-40 dB (canal de 12.5 kHz),
-45 dB (canal de 25 kHz)

Emisién esprea conducida
(TIABO3D)

-57 dBm

Modulacion digital 4FSK

12.5 kHz; Datos: 7K60F1D y 7K60FXD
12.5 kHz; Vioz: 7K6OF1E y 7K60FXE
Combinacién de voz y datos (12.5 kHz):
7KB0FTW

Protocolo digital

ETSITS 102 361-1, -2, -3

Emisién conducida/radiada
(TIAB03D)

-36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz

Potencia de canal adyacente

60 dB (canal de 12.5 kHz),
70 dB (canal de 25 kHz*)

ESPECIFICACIONES DE RECEPTOR

Restriccion de modulacién

+25kHz @125kHz /
+5.0kHz @ 25 kHz

Zumbido y ruido -40 dB (canal de 12.5 kHz),
-45 dB (canal de 25 kHz)

Emision esptrea conducida -57 dBm

(TIAB03D)

Sensibilidad analdgica (12 dB 0.16 uvV

SINAD)

Sensibilidad digital (BER 5%) 0.14 uv

Intermodulacion (TIAG03D) 70 dB

Selectividad de canal adyacente,
(TIABO3A)-1T

60 dB (canal de 12.5 kHz),
70 dB (canal de 25 kHz)

Selectividad de canal adyacente,
(TIABO3D)-2T y (TIAB03C)-2T

45 dB (canal de 12.5 kHz),
70 dB (canal de 25 kHz)

Rechazo espureo (TIAB03D)

70 dB

ESPECIFICACIONES DE AUDIO

Tipo de vocodificador digital AMBE+2™
Respuesta de audio TIAG03D
Audio nominal 05W
Distorsion del audio en audio 3%

nominal

NOTAS

ESPECIFICACIONES Wi-Fi

Estandares admitidos

|EEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Protocolo de seguridad admitido

WPA, WPA-2, WEP

Cantidad maxima de SS

D

64

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de operacion?

-30° Ca+60° C(-22° Fa +40° F)

Temperatura de almacenamiento

-40° C a +85° C (-40° Fa +180° F)

Descarga electrostética

IEC 61000-4-2 Nivel 3

Ingreso de agua y polvo

IEC 60529 - IP67

Prueba de embalaje

CERTIFICACION HAZLOC

MIL-STD 810Dy E

TIA-4950

Aprobacién UL para uso en ubicaciones

peligrosas, Division 1, Clase I, II, Ill, Grupos
C. D, E F,G; Division 2, Clase 1, Grupos A, B,
C. D, siempre que se los utilice con baterfas
Motorola aprobadas por UL.

1: Duracion de bateria tipica, perfil de 5/5/90 a méxima potencia de transmisor con Bluetooth y Wi-Fi aplicaciones inhabilitados. El tiempo de ejecucion real puede variar.
2: Radio Gnicamente. Para temperaturas inferiores a los -10°C (14°F), se requiere bateria especialmente disenada para baja temperatura.

3: Argentina: solo version digital

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las especificaciones incluidas en este documento son especificaciones tipicas.
*Consulte la disponibilidad en su pais para canales de 25kHz.

ESTANDARES MILITARES

MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F MIL-STD 810G

METODO | PROCEDIM. | METODO | PROCEDIM. | METODO | PROCEDIM. | METODO | PROCEDIM. | METODO | PROCEDIM.
Baja presion 500.1 I 500.2 Il 500.3 Il 500.4 I 500.5 I
Alta temperatura 501.1 Al 501.2 I/A1, 1I/A1 501.3 I/A1, 1I/A1 501.4 I/Hot, II/Hot 501.5 I/A1, 1I/A1
Baja temperatura 502.1 | 502.2 1/C3, 11/C1 502.3 1/C3, 11/C1 502.4 1/C3, 11/C1 502.5 1/C3, 11/C1
Choque térmico 503.1 | 503.2 A1/C3 503.3 A1/C3 503.4 I 503.5 I-C
Radiacion solar 505.1 Il 505.2 |/Hot-Dry 505.3 |/Hot-Dry 505.4 |/Hot-Dry 505.5 I/A1
Lluvia 506.1 Al 506.2 I 506.3 Al 506.4 Al 506.5 Al
Humedad 507.1 Il 507.2 [l/Hot-Humid 507.3 Il/Hot-Humid 507.4 507.5 II/Hot-Humid
Niebla salina 509.1 I 509.2 I 509.3 I 509.4 509.5
Polvo 510.1 Al 510.2 Il 510.3 (] 510.4 (] 5105 Al
Vibracion 514.2 VIIZE, W, XI 514.3 1110, 11/3 514.4 1110, 11/3 5145 1/24,11/5 514.6 1/24,11/5
Golpes 516.2 I 516.3 I IV 516.4 IV 516.5 IV 516.6 I, IV

CONEXION

e Banda VHF, 5 W

© Banda UHF, 4 W

© Banda 350, 4W

© Modelos LKP: Una sola pantalla,
teclado limitado, 128 canales

* Modelos NKP: Sin pantalla o teclado,
32 canales

 Analdgicoy digital®

e VVoz (nicamente

© Wi-Fiintegrado

© Mensajeria de texto predeterminada

* Audio Bluetooth (opcional)

© Modo de deteccién Bluetooth
permanente (opcional)

 Ubicacién y seguimiento Bluetooth
para interiores (opcional)

© Anuncio de voz

 Placa opcional

 Recordatorio de canal principal

AUDIO

 Audio inteligente

© Audio IMPRES

 Cancelacién de ruido SINC+
(opcional)

 Supresor de realimentacién acstica

o Perfiles de audio seleccionables
por usuario

© Mejora de trino

 Altavoz interruptor

PERSONALIZACION
® Accesorios personalizados
e 4 hotones programables

(2 para modelos NKP)

ADMINISTRACION

© Administracién de radio (opcional)

© OTAP (opcional)

 Potencia IMPRES

© Administracién de baterias IMPRES
(opcional)

© Administracion de baterfas por aire
(opcional)

SEGURIDAD

© Operador Solitario

® Privacidad basica

® Privacidad optimizada (opcional)

 Transmit Interrupt (decodificacion
Unicamente)

® Emergencia

 Tono de bisqueda de emergencia

* Monitor remoto (decodificacion
Unicamente)

 Desactivacion/activacion de radio
(decodificacion tinicamente)

e Certificacion HazLoc (opcional)

e Certificacion de impermeabilidad
IP70

 Nivel de resistencia de conformidad
con MIL-STD

SISTEMAS

* Modo directo de capacidad dual
 Convencional

« |P Site Connect

© Capacity Plus Single Site (opcional)
 Capacity Plus Multi-Site (opcional)
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MICROFONO PARLANTES REMOTO

Optimice y simplifique la utilizacién de su radio
con un micréfono parlante remato (RSM). Elija
de entre los modelos estandar, ultrarresistentes
y con cancelacion de ruido, con o sin conector
para auricular secundario.

SOLUCIONES PARA TRANSPORTE

Independientemente de si elige sujetarse el
radio a su ropa o transportarlo de otra manera,
tenemos la solucién que necesita. Desde
estuches de cuero hasta cinturones y clips para
cinturones, bolsos, correas y fundas.

ACCESORIOS ENCUBIERTOS

Cuando necesite mantenerse en contacto
con discrecion, elija de entre nuestra gama de

AN
: : ; ) N~
accesorios de audio encubiertos, desde auriculares | ~5
de tubo transparente hasta dispositivos parauso &b
p p p \5‘ al

en el oido practicamente invisibles.

SOLUCIONES DE ENERGIA

Asegurese de que su radio sea alimentado
y cargado correctamente, con nuestra gama
de soluciones de energfa. Elija cargadores
individuales o de unidades mdltiples, y
baterfas delgadas y de alta capacidad.

DIADEMAS

En un lugar de trabajo ruidoso, debe proteger la
audicion de su personal. Sea la innovadora tecnologfa
de transductor de sien o dispositivos ultrarresistentes
con reduccion de ruido, seguramente encontrara lo
que necesita en nuestra amplia gama de diademas.

CLIP PARA CINTURON VIBRADOR

En los casos en los que sea esencial no perder
[lamadas en entornos ruidosos, equipe sus
radios con un potente clip para cinturén vibrador
como una opcién mas de alerta fisica.

Para conectarse con MOTOTRBO, péngase en contacto con su representante
local de Motorola o visite motorolasolutions.com/MOTOTRBO

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son utilizadas bajo licencia. Todas las demds marcas comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2017 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 12-2017
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