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Esta evolucion dindmica de los radios digitales de dos vias MOTOTRBO lo ayuda a mejorar
su conectividad, seguridad y productividad. Las Series DGM™ 8000e y DGM™ 5000e han sido
disefiadas para el profesional especializado que se niega a ceder. Con voz y datos integrados
de alto desempefio y funciones avanzadas para operacion eficiente, estos radios de proxima
generacion ofrecen conectividad total para su organizacion.

CONECTIVIDAD

Los radios MOTOTRBO Series DGM™ 8000e y DGM™ 5000e
pertenecen a una familia de radios digitales estandar DMR
que ofrece voz y datos de operacion critica. La funcionalidad
de audio Bluetooth® le permite hablar sin cables, la

funcién Wi-Fi integrada posibilita la administracién

remota y las capacidades de ubicacion y seguimiento

tanto para interiores como para exteriores le proporcionan
un inmejorable nivel de visibilidad de sus recursos. Su
compatibilidad con soluciones de troncalizacién y tecnologia
analdgica existente le permite mantener a su organizacion
conectada a medida que se expande.

SEGURIDAD

Proteja a su personal con tecnologia PTT receptiva. El botén
de emergencia saliente de los radios MOTOTRBO Series
DGM™ 8000e y DGM™ 5000e permite pedir ayuda con solo

un toque; emplea Transmit Interrupt para interrumpir la
comunicacion de otros trabajadores si fuese necesario.
Una variedad de accesorios de manejo seguro permite
que sus trabajadores se comuniquen sin manos. Ademas,
la tecnologfa Texto con Palabras ayuda a sus choferes a
mantener siempre los 0jos en la ruta.

PRODUCTIVIDAD

La mensajeria de texto y la administracién de érdenes de
trabajo simplifican las comunicaciones mas complejas, y

las capacidades de datos admiten aplicaciones avanzadas.

Con amplificador de audio de alta potencia, estos radios
permiten oir la voz fuerte y clara, con cancelacién de ruido
de fondo que mejora la inteligibilidad. Ademés, los radios
MOTOTRBO Series DGM™ 8000e y DGM™ 5000e son
ideales como solucién de despacho, con micréfonos de
mesa y un disefio durable y resistente para uso diario.

MAS SEGUROS

® Bluetooth® 4.0 con
capacidad de ubicacién
y seguimiento para
interiores

® GPS de constelaciones
multiples para mayor
precisién en ubicacion

MAS EFICIENTES

o Wi-Fi integrado con
capacidad de actualizacién
de firmware por aire

e Capacidad de ampliacion
mejorada para funciones
futuras
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Modelo alfanumérico Modelo numérico

Ntimero de modelo DGM 8500e*, DGM 5500e DGM™ 8500e DGM 8000e*, DGM 5000e DGM™ 8000e
Banda VHF UHFBanda 1 | UHF Banda 2 350 800/900 VHF UHFBanda 1 | UHFBanda2 350 800/900
ESPECIFICACIONES GENERALES

806-825 MHz 806-825 MHz
Frecuencia 136-174 MHz | 403-470 MHz | 450-527 MHz | 350-400 MHz ggégég m:; 136-174 MHz | 403-470 MHz | 450-527 MHz | 350-400 MHz ggéggg m:;

935-941 MHz 935-941 MHz
Baja potencia de salida 1-25 W 1-25 W - - - 1-25 W 1-25 W
Alta potencia de salida 2545 W 25-40 W 1-40 W 1-40 W 1333 w :ggg; 25-45 W 25-40 W 1-40 W 1-40 W 11%'_33%\’\,\\’/((%%%))
Espaciamiento de canal 12.5,20, 25 kHz
Capacidad de canal 1.000 32
Dimensiones (Al x An x P) 53 mm x 175 mm x 206 mm (2,1" x6,9" x 8,1")
Peso 1,8kg(3,91b)
(F#;r?]ti(;adl;e alimentacion 12V
gr?r;st:nmdob\f:e energia max., 08A
Consumo _dle energia méx., 2A
en recepcion
wanison baapotnca | 11 - - A - 1A - - A
fr‘;:zummls"lodne gﬂ‘;’gii::ma 145A 12A 145 A 12A 145A 12A 145A 12A
Codigo FCC (Baja potencia) | AZ492FT7082 | AZ492FT7080 - - AZA92FT7083 | AZA92FT7082 | AZ492FT7080 - - AZ4A92FT7083
Cédigo FCC (Alta potencia) | AZ492FT7081 | AZ492FT7079 | AZ492FT7076 - AZA92FT7083 | AZA92FT7081 | AZ492FT7079 | AZA92FT7076 - AZ492FT7083
Estabilidad de frecuencia +0.5 ppm
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TODOS LOS MODELOS

ESPECIFICACIONES DE TRANSMISOR

Zumbido y ruido

-40 dB (canal de 12.5 kHz),
-45 dB (canal de 25 kHz")

Emision espirea conducida (TIA603D)

-57 dBm

Modulacién digital 4FSK

12.5 kHz; Datos: 7K60F1D y 7KB0FXD
12.5 kHz; Voz: 7KB0F1E y 7KBOFXE
Combinacién de 12.5 kHz

Voz y datos: 7KBOF1W

Protocolo digital

ETSITS 102 361-1,-2,-3

Emisiones conducidas/radiadas
(TIAB03D)

-36 dBm < 1GHz,
-30 dBm > 1GHz

Potencia de canal adyacente

60 dB (canal de 12.5 kHz),
70 dB (canal de 25 kHz)

ESPECIFICACIONES DE RECEPTOR

Zumbido y ruido

-40 dB (canal de 12.5 kHz),
-45 dB (canal de 25 kHz")

ESPECIFICACIONES DE AUDIO

Tipo de vacodificador digital AMBE+2™
Respuesta de audio TIAB03D
Audio nominal 3 W (altavoz interno),

7.5 W (altavoz externo de 8 ohms),

13 W (altavoz externo de 4 ohms)

Distorsion del audio en audio nominal

ESPECIFICACIONES BLUETOOTH

3%

Version

40

Alcance

Clase 2; 10 m (33)

Perfiles admitidos

Perfil de Diademas Bluetooth (HSP),
Perfil de Puerto Serie (SPP),
PTT répido Motorola.

Conexiones simultaneas

1 accesorio de audio y 1 dispositivo de datos

Modo detectable permanente

Opcional

Emisién espdrea conducida (TIA603D) | -57 dBm ESPECIFICACIONES GPS

Sensibilidad analdgica (12 dB SINAD) | 0.3 uV (0.22 uV tipico) Soporte de constelacion GPS

Sensibilidad digital (BER 5%) 0.25uV (0.19 uV tipico) Tiempo para el primer punto fijo; <60s
arranque en frio

Intermodulacién (TIAG03D) VHF: 78dB - -

UHF1, UHF2, 350, 800/900: 75dB Tiempo para el primer punto fijo; <10s

arranque en caliente

Selectividad de canal adyacente, VHF: 65 dB (canal de 12.5 kHz), - -
Precision horizontal <5m<16,5)

(TIABO3A-T

80 dB (canal de 25 kHz)
UHF1, UHF2, 350, 800/900:
65 dB (canal de 12.5 kHz),
75 dB (canal de 25 kHz)

ESPECIFICACIONES Wi-Fi

Estandares admitidos

IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Selectividad de canal adyacente,
(TIABO3D)-2T y (TIAB03C)-2T

VHF: 50 dB (canal de 12.5 kHz),
80 dB (canal de 25 kHz)

UHF1, UHF2, 350, 800/900:

50 dB (canal de 12.5 kHz),

75 dB (canal de 25 kHz)

Rechazo espureo (TIAGO3D)

VHF: 80 dB
UHF1, UHF2, 350, 800/900: 75 dB

NOTAS

1: Consulte la disponibilidad en su pais para canales de 25kHz.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las especificaciones incluidas en este documento son especificaciones tipicas.

Protocolo de seguridad admitido

WPA, WPA-2, WEP

Cantidad méxima de SSID
ESPECIFICACIONES AMBIENTALE:

S

128 (64 para los modelos numéricos)

Temperatura de operaci6n

-30°Ca+60° C(-22°Fa 140°F)

Temperatura de almacenamiento

-40°Ca+85° C(-40°Fa 185°F)

Descarga electrostética

IEC 61000-4-2 Nivel 3

Ingreso de agua y polvo

IEC 60529 - IP54

Prueba de embalaje

MIL-STD 810C, D, E, Fy G

*Placa opcional y habilitado para GPS en DGM 8500e y DGM 8000e Gnicamente

MIL-STD 810C MIL-STD 810D MIL-STD 810E MIL-STD 810F MIL-STD 8106

METODO | PROCEDIM. | METODO | PROCEDIM. | METODO | PROCEDIM. | METODO | PROCEDIM. | METODO | PROCEDIM.
Baja presion 500.1 5002 I 5003 I 500.4 I 5005 I
Alta temp. 5011 Ll 5012 | VALIAT | 5013 | VALIJAT | 5014 | Mot lHot | 5015 | /AT, I/AT
Baja temp. 502.1 5022 | C30/C1 | 5023 | ycawct | 5024 | C3ACH | S025 | 1/C3,I/CT
Chogue térmico | 503.1 503.2 A1/C3 503.3 A1/C3 503.4 | 503.5 I
Radiacion solar 505.1 505.2 |/Hot-Dry 505.3 |/Hot-Dry 505.4 |/Hot-Dry 505.5 I/A1
Liwvia 506.1 Ll 506.2 Ll 5063 L 506.4 L 5065 L
Humedad 507.1 5072 |IHotHumid | 5073 |IHotHumid |  507.4 5075 | I/Hot-Humid
Niebla salina 509.1 509.2 | 5003 | 500.4 5005 -
Polvo 5101 Ll 5102 Ll 5103 Ll 5104 i 5105 ol
Vibracion 5142 Vé'{'}f:\%/ 5143 ll/l(/:[algtg 5144 ll/lﬁ?a]t% 5145 'l/l%taztg 5146 'l/lsgtaztg
Golpes 516.2 LI 516.3 v 5164 IV 516.5 IV 516.6 LV,VI

CONEXION

© Banda VHF, 45 W

© Banda UHF, 40 W

© Banda 800/900, 30 W

 Potencia de transmisién 45, 40,
30W

© Modelo alfanumérico: Pantalla
color, 1.000 canales

* Modelo numérico: Pantalla
numérica, 32 canales

® Analdgico y digital

® \/ozy datos

© Wi-Fi integrado

* Mensajeria de texto
predeterminada

* Mensajerfa de texto de formato
libre (requiere micréfono con
teclado)

© Administracion de érdenes de
trabajo

© Ubicacién/seguimiento en
interiores

e Actualizacion de ubicacion por
evento

© Audio Bluetooth

 Datos Bluetooth

© Anuncio de voz

e Textoavoz

 Placa opcional

© Recordatorio de canal principal

AUDIO

* Audio inteligente

© Audio IMPRES

© Supresor de realimentacion
acstica

 Control de distorsién de micréfono

o Perfiles de audio seleccionables
por usuario

* Mejora de trino

 Cancelacion de ruido SINC+

PERSONALIZACION

© Amplia gama de accesorios
© PTT multibotén

© 4 hotones programables

ADMINISTRACION
© Administracion de radio
 Actualizacion de software por aire

SEGURIDAD

© Operador Solitario

e Privacidad bésica

e Privacidad optimizada

© Transmit Interrupt

* Emergencia digital

* Tono de bisqueda de emergencia

© Monitor remoto

® Activacion/desactivacion de radio

o Certificacion de impermeabilidad
IP54

 Nivel de resistencia de
conformidad con MIL-STD 810

SISTEMAS

* Modo directo de capacidad dual
 Convencional

e |P Site Connect

e Capacity Plus

© (Capacity Max

© Connect Plus
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http://www.motorolasolutions.com/en_us/products/mototrbo-systems/mototrbo-private-systems/mototrbo-connect-plus.html
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MICROFONO MOVIL INALAMBRICO DE LARGO ALCANCE CABEZAL DE CONTROL DE MANO

En dreas con poco espacio, y en las
que deba contar con la flexibilidad
suficiente para operar con su radio
desde cualquier parte del vehiculo,
elija el cabezal de control de

mano. Su pantalla a color, teclado
completo y cable extensible le
proporcionan un maximo nivel de
control a una distancia de hasta 8

Disefiado para clientes que dependen de

su radio moévil de alta potencia, pero que
deben trabajar fuera del vehiculo, el micréfono
movil inaldmbrico de largo alcance lo mantiene
conectado y operativo a una distancia de
hasta 100 m (330 pies) de su vehiculo. El
emparejamiento de toque instanténeo y bases
de carga montadas en vehiculo le permiten
mantener sus comunicaciones criticas aun en

sitios de trabajo remotos. m (26 pies) del radio.
AUDIO BLUETOOTH CONECTESE Y COORDINE TAREAS SIN ESFUERZO
Mejore el nivel de movilidad de sus equipos Los accesorios de Audio Inteligente
de trabajo sin enredo de cables. El chofer IMPRES™ se comunican con el radio &q:.:;;
de repartos puede revisar los paquetes para eliminar el ruido ambiente, hd
cargados en el camidn, el chafer de un mejorar la inteligibilidad de la voz y
autobus escolar puede controlar los alumnos amplificar los niveles de volumen.
que transporta, y el chofer de una limusina Elija de entre una gama de micréfonos
puede abrir la puerta a sus pasajeros a la ultrarresistentes y estandares, con o
Vez que se mantiene conectado. sin teclados y botones de navegacion.

INTERACTUE DE MANERA SEGURA SIN DISTRACCIONES

Para ayudar a sus choferes a
mantener su vista en el camino,
puede personalizar su instalacion

con PTT remoto y micréfono de
visera IMPRES.

motorolasolutions.com/mototrbo
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